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 Packetدر پایان نیز با برخی از دستورات مسیریاب در نرم افزار 
Tracer  .کار خواهیم کرد 
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 اول شـــروع آزمـایـــش

 در این آزمایش با برخی از دستورات اولیه برای پیکربندی یک مسیریاب آشنا خواهیم شد.

 پولوژی زیر را ایجاد نمایید.تو .أ 
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 نمایید. pingرایانه در یک شبکه را  دو .ب 

 کنید. pingدو رایانه در شبکه های متفاوت را  .ج 
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 را روشن نمایید. اینترفیس های لازم در مسیریاب .د 
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 .باشد ینمبرقرار  pingهمچنان که  بینید یمکنید.  pingسپس دو رایانه از دو شبکه متفاوت را 
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 جدول مسیریابی مسیریاب را ببینید. .ه 
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 .دهیم یمبه اینترفیس های مسیریاب آی.پی در محدوده شبکه ای که به آن متصل هستند  .و 

 

 باشد ینمبرقرار  pingهمچنان  شود یمکه مشاهده  کنیم یم ping مجدداًحال 
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. آدرس کنیم یمرا تنظیم  default gatewayهم  ها یانهرا. برای دیگر کنیم یمرا تنظیم  Default Gatewayسپس  .ز 

 .Default Gatewayاینترفیسی از مسیریاب که شبکه ما متصل است عبارت است از آدرس 
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 .کنیم یم pingحال دو رایانه از شبکه های مختلف را  .ح 
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 مشاهده جدول مسیریابی مسیریاب .ط 
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 تمــریــن

 چیست؟ ICANNسازمان  -1

 چیست؟ IANAسازمان  -2

 ؟چیست RIPEسازمان  -3

4- APIPA  چیست؟ 

 ؟شود یم ping ،Request timed outاول  ی بسته  ،چرا در مورد ح -5

 از آن عکس تهیه کنید. بالا را در روتر و سوئیچ موجود در آزمایشگاه انجام دهید ومعماری  -6
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 دـاشیـق بـموف

 پـایـان


