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با نحوه  Packet Tracerافزار ابتدا با نرم دستورالعملدر این 
اتصال به سوئیچ )برای انجام پیکربندی( آشنا می شویم. در ادامه 

در واقعیت آشنا خواهیم  Cisco 2960با نحوه اتصال به سوئیچ 
 شد.

 به نام خدا

ش 
رای

وی
2.

0
 



 96-95 اولنیمسال  های کامپیوتری آزمایشگاه شبکه

 

 دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان       مدرس: محمدرضا رازیان        1 

 

 

 

 

 

 آشنا شویم. تنظیمات اولیه در تجهیز سوئیچ نحوه پیکربندی خواهیم بادر این بخش می

 شـــروع آزمـایـــش

 :اندازعبارت  ها راهتجهیزات شبکه راه های مختلفی وجود دارد. از جمله این پیکربندی برای 

 استفاده از پورت کنسول .1

 telnetاستفاده از  .2

 sshاستفاده از  .3

 AUXپورت  .4

 (Web Interfaceاینترفیس وبی ) .5

 پیکربندی سوئیچ: آشنایی آزمایش اول
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روش  Packet tracer. البته در نماییم یمیکربندی سوئیچ را پ 2روش  و 1آزمایش ما با استفاده از روش  در این

دیگری برای راحتی کار فراهم شده است که خاص همین محیط است و در واقعیت این امکان وجود ندارد )این 

 آزمایش بررسی خواهیم کرد(.  در ابتدای اینروش را 

برای انجام تنظیمات کافی است به  را بر روی صفحه قرار دهید. بر روی آن کلیک کنید. (2960 مثلاًیک سوئیچ )

 بروید.  CLIبرگه 

 

اگرچه دسترسی به پیکربندی در شبیه ساز این  سوئیچ را پیکربندی نمایید. توانید یم( شما CLIدر این قسمت )

که در بالا توضیح داده شد برای  ییها روشدر واقعیت یکی از  گونه است اما در واقعیت به این سادگی نیست.

 .شود یمدسترسی به تنظیمات تجهیزات استفاده 
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 [https://learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-19858] کنسولاستفاده از پورت 

و پورت  PC ،RS-232پورت  متصل کنید. سوئیچ( مثلاً) یچسوئرا با استفاده از کابل کنسول به یک  PCابتدا یک 

 سوئیچ پورت کنسول خواهد بود.
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کلیک کنید. پنجره کوچکی  Terminalبروید. بر روی  Desktopکلیک کنید و به برگه  PCحال بر روی  .أ 

سوئیچ  CLI1که  کنید یمکنید. سپس مشاهده  OK. تنظیمات پیش فرض را شود یمنمایش داده 

 نمایش داده شود. یچسوئ Promptتا کافی است یک اینتر بزنید  .شود یمنمایش داده 

                                                 

1 Command Line Interface 
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از  توان یمکردید به شکل زیر بود.  OKنمایش داده شد و شما  Terminalی که در پنجره تنظیمات پیش فرض

 Hyper Terminalدر ویندوز  افزارهانرم افزارهای جانبی برای اتصال به سوئیچ استفاده کرد. از جمله این نرم 

 اشاره کرد. Puttyبه نرم افزار  توان یم کنند یمست. نرم افزارهای دیگر که یک چنین ارتباطی را برقرار ا



 96-95 اولنیمسال  های کامپیوتری آزمایشگاه شبکه

 

 دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان       مدرس: محمدرضا رازیان        6 

 

 

( نیاز به انجام تنظیمات اولیه بر روی تجهیز مورد نظر )برای sshو  telnet) ها روشلازم به ذکر است که مابقی 

باید در نزدیکی  حتماًالبته مشکل روش استفاده از پورت کنسول این است که  متصل شدن به آن تجهیز( دارند.

شبکه از راه دور به انجام برخی از  Adminنیست. یعنی  گونه یناتجهیز مورد نظر باشید. در صورتی که همیشه 

 کرد.استفاده  3و  2 یها روشاز  توان یم. برای اتصال به یک تجهیز کند یمتنظیمات بر روی تجهیزات 

بعد از به کار بردن این  به کار ببرید. توانید یمدستورات زیر را  telnetبرای پیکربندی کنسول و  .ب 

 دستورات مجددا از طریق پورت کنسول به سوئیچ متصل شوید.

    SW1(config)#line console 0 

    SW1(config-line)#password cisco 

    SW1(config-line)#login 
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 telnet ازاستفاده 

ارتباط بین  مشکل این روش این است که .باشد یمبرای اتصال و پیکربندی تجهیزات  ها روش ترین یجرااز جمله 

Admin برای رفع این  قرار دارند. 3است و اطلاعات تبادلی در معرض شنود 2آشکار و سوئیچ یک ارتباط متن

 توضیح داده خواهد شد. telnetکه بعد از  شود یماستفاده  3مشکل از روش 

ویندوز  cmd)چه در  telnet( است. دستور Tele Communicationبرای اتصال ارتباط راه دور ) telnetپروتکل 

و یک پورت )پیش فرض  IPلینوکس( این گونه است که یک  terminalکه البته باید نصب شده باشد و چه در 

این پروتکل که برای اینکه کمی  شود یمتوصیه  گاه) شود یمو پورت متصل  IPو به آن  گیرد یمرا  (23پورت 

. البته چند توصیه دیگر هم وجود دارد. بهترین توصیه این امن شود لااقل پورت پیش فرض آن را عوض کنید

بدهیم تا بعد از یک  IPپس برای اتصال به سوئیچ قبل از هر کاری باید به آن  .(استفاده نمایید. sshاست که: از 

PC  بتوانیم به آن آی.پیtelnet .البته نیاز به ایجاد یک کاربر و کلمه عبور برای کاربر دارید ) کنیمUsername  و

Password.) 

 به سوئیچ باید از طریق پورت کنسول به آن وصل شوید. IPبرای ایجاد کاربر و همچنین دادن 

)تصویر وصل شدن به به سوئیچ از طریق  به کار ببرید توانید یمدستورات زیر را  telnetبرای پیکربندی  .ج 

telnet). 
 Switch>enable 

 Switch#conf terminal 

 Switch(config)#interface vlan 1 

 switch(config-if)#no shutdown 
 switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 switch(config-if)#exit 
 Switch(config)#enable secret cisco....(OR)....Switch(config)#enable password cisco 
 Switch(config)#line vty 0 15 

 Switch(config-line)#password cisco 
 Switch(config-line)#login 

 

                                                 

2 Plain text 

3 Sniff 
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 تمــریــن

 )دستورات را بیاورید( چه پیکربندی باید انجام دهیم؟ sshاتصال از روش  برای .1

 .(ده خط) تحقیق کنید RIPالگوریتم مسیریابی درباره  .2

 .(ده خط) تحقیق کنید RIPالگوریتم مسیریابی درباره  .3

 

 

 

 



 96-95 اولنیمسال  های کامپیوتری آزمایشگاه شبکه

 

 دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان       مدرس: محمدرضا رازیان        9 

 

 دـاشیـق بـموف

 پـایـان


